
（別表）
湯河原町道舗装構成一覧表 湯河原町

表層+基層 下層路盤

加熱As
安定処理
(瀝青）

再生粒調砕石
RM-40

再生砕石
RC-40

備考

車道

幕山公園通り線 10 10 25 40
旧中央通り線（国道135号～広崎通り線交差点）
大昭和前は安定処理なし

（　　〃　　） 10 25 40
旧中央通り線（広崎通り線交差点～JRガード下まで）
大昭和前は安定処理なし

広崎通り線 15 25 25
旧広崎通り１号線
（県道75号～幕山公園通り線）

オレンジライン（標準） 10 10 40

オレンジライン（盛土） 10 10 50

千歳通り１号線 5 10 15

千歳通り２号線 10 10 泉大橋から山側

（　　〃　　） 10 10 10 10 泉大橋から海側

その他道路４．０ｍ未満 5 10 10
L交通（N1～N3）
目標TA11※舗装施工便覧P191参照

その他道路４．０ｍ以上５．５ｍ未満 5 10 15
L交通（N1～N3）
目標TA12

その他道路５．５ｍ以上７．０ｍ未満 5 15 20
A交通（N4）
目標TA15

その他道路７．０ｍ以上９．０ｍ未満 10 15 25
B交通（N5）
目標TA21

その他道路９．０ｍ以上 10 20 30
B交通（N5）
目標TA24

コンクリート舗装（車道） 15 20 曲げ強度4.5Nスランプ値6.5骨材40㎜を基本（工場指定のもの）

砂利道 10 10

歩道

一般部 3 10

切り下げ部（一般乗り入れ部） 5 20

切り下げ部（大型車乗り入れ部） 10 30

コンクリート舗装（歩道） 10 10

上層路盤
道路名


